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Se utilizează la lucrări multistrat de complexitate ușoară, acoperișuri plane și curbe pe structură de 
beton, terase circulabile și necirculabile, barieră de vapori, fundații.

3. Date tehnice

1. Descriere

2. Utilizare

Membrană bitumată modicată formată din foi exibile pentru hidroizolații, foi bituminoase armate 
pentru hidroizolarea acoperișului utilizate ca straturi superioare, straturi intermediare și substraturi.

  

Fișă tehnică

ianuarie 2021

Carton asfaltat bitumat
TOP BIT

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

Dimensiune m

Flexibilitate la rece NPD°C

Reacție la foc FClasa

1 m x 10 m = 10  / rolă m²

Greutate specică 1,3kg / m²

Rezistență la rupere MD/CD
400N / 50 mm

1 m x 20 m = 20  / rolă m²

Rezistență la sfâșiere MD/CD
35N

250

40

N / 50 mm

N
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3. Date tehnice

Fișă tehnică
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4. Depozitare

Se depozitează în condiții uscate, protejate împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse 
de căldură, precum și față de ploaie. 

  

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

Stabilitate la cald 150°C

Performanță la foc Clasa F roof
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