
Densitate g/m² 90 ± 20%

Reacție la foc Clasa E

Alufol armat
1,5 m x 50 m = 75 m²

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

accesează site-ul nostru
scanând codul QR www.liders.ro

decembrie 2020

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428

ofce@liders.ro

Grad de impermeabilitate - Conform

Grad de impermeabilitate în condiții
de îmbătrânire / degradare

- Conform

Transmiterea vaporilor de apă SD m 50 ± 30%

Rezistența la rupere MD/CD N ≥100
≥100N

Rezistența la tracțiune MD/CD N/50mm
N/50mm

≥220
≥150

FOLII ALUMINIZATE

Produsul Alufol armat este o peliculă formată dintr-un strat de folie de polipropilenă metalizată, 
plasă de polipropilenă și folie de polietilenă. Alufol armat este conceput pentru a efectua bariera de 
vapori în construcția acoperișurilor iar stratul metalizat previne pierderile de căldură. Produsul 
protejează termic împotriva ploii sau zăpezii și de asemenea este o bariera excelentă împotriva 
vântului.

1. Descriere
  

2. Date tehnice

-

Fișă tehnică



Grosime mm 0,20 (-0,01;+0,01)

Rezistență la impact NPD
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Eliberare de substanțe periculoase - NPD

mm

Alungire MD/CD
%
% ≥12

≥7

2,5 *10¹¹ ± 20%Rezistența la vapori de apă m²sPa/kg

Domeniul temperaturilor de utilizare °C  între -40° și +80°

Forță comună - NPD

Rezistență chimică - NPD

Se depozitează în condiții uscate, protejat împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse 
de căldură, precum și față de ploaie.

4. Depozitare

Alufol armat
1,5 m x 5 m = 75 m²
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