
Reacție la foc Clasa F

Alutex Reex
1,2 m x 50 m = 75 m²

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE
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Rezistența la rupere MD/CD N 66 ± 7
92 ± 9N

Rezistența la tracțiune MD/CD N/50mm
N/50mm

 130 ± 13
 120 ± 12

Alungire MD/CD
%
% 25 ± 3

30 ± 3

min. 1600.10⁹ Rezistența la vapori de apă m²sPa/kg

FOLII ALUMINIZATE

-

NPDRezistența la impact -

  
Este o folie aluminizată cu un strat textil pe partea inferioară. Se utilizează în cadrul construcţiilor ca 
barieră de vapori, strat reflectorizant şi sub învelitori ca strat reflectorizant şi cu bune proprietăţi în 
reflexia radiaţiilor termice, unde reduc temperaturile pe timpul verii.

2. Date tehnice

1. Descriere

Rezistența la difuzie în condiții de
îmbătrânire / degradare MD/CD Satisfăcător-

Fișă tehnică
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FOLII ALUMINIZATE

Rezistență la UV - 3 luni

Rezistență chimică - NPD

Forță comună - NPD

Se depozitează în condiții uscate, protejat împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse 
de căldură, precum și față de ploaie.

4. Depozitare

Alutex Reex
1,2 m x 50 m = 75 m²

Fișă tehnică
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