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1. Descriere

Protejează muchiile și colțurile termoizolației și ajută la îmbinarea mai ușoară cu plasa de armare a 
tencuielii. Plasa din bră de sticlă xată pe prol are o densitate mai mare.

Prolul este fabricat din material virgin cu o rezistență mai mare la îmbătrânire iar xarea plasei pe 
prol se face cu adeziv.

3. Date tehnice

2. Compoziție

  

Fișă tehnică

ianuarie 2021

Profil din PVC cu
plasă orange Premium

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

Lungime prol m

Dimensiune prol 23 x 23mm

2,5 

Greutate plasă de bră de sticlă 160g / m²

Lățime plasă de bră de sticlă
10 x 10

cm

Rezistență la agenți chimici rezistente în mediu alcalin-

Aderență plasă de bră de sticlă min 20N

Reacție la foc Fclasa

3,0

10 x 15 

Grosime prol PVC 1mm
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Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe 
ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

4. Depozitare
  

ACCESORII
TERMOSISTEM

Fișă tehnică

Profil din PVC cu
plasă orange Premium


	Page 1
	Page 2

