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DECLARATIE DE PERFORMANTA nr..../....... 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

Folie Alutex Reflex 

 

2. Utilizare preconizata: 

Compusa din doua straturi, unul de aluminiu si unul textil, folia alutex se 

utilizeaza ca bariera de vapori in contact cu structuri ce pot genera condens. 

 

3. Fabricant: 

HEMALA TRADE, Spol. S R.o. 

 

4. Reprezentant autorizat: 

Neaplicabil  

 

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului: 

Sistem 3 

Sistem 4 (pentru reactie la foc) 

 

6. Standard armonizat 

EN 13984:2013  

 

7. Performanta declarata 

 

Caracteristici esentiale Performanta  Specificatii tehnice 
armonizate 

Reactie la foc Clasa F EN 13984:2013 
Rezistenta la rupere  
MD 
CD 

 
130 ± 13 N/50 mm 
120 ± 12 N/50 mm 

Alungire  
MD 
CD 

 
25 ± 3 % 
30 ± 3 % 

Rezistenta la vapori de apa  Min 1600.10⁹ 
m²sPa/kg 

Rezistenta la UV 3 luni 
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Rezistenta mecanica la 
strapungere  
MD 
CD 

 
 
66 +/- 7 N 
92 +/- 9 N 

 

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de 

performante declarate.  

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus. 
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