
 
 

 

DECLARAŢIE  DE  PERFORMANŢĂ 
Nr: PEM022 

 

 

1. Cod unic de identificare al tipului de produs  

    PEMT022 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea  produsului 
pentru construcții necesare, în temeiul articolului 11 (4) 

Aquaroc® Promix Finish 

Trasabilitate: a se vedea data de producție și numărul lotului tipărite pe capacul găleții. 

 

3. Utilizarea sau utilizările prevăzute a/ale produsului pentru construcții, în conformitate cu 
specificațiile tehnice armonizate aplicabile, după cum este prevăzut de către producător  

Pastă pentru finisarea rosturilor plăcilor din ipsos (EN 13963) 

Tencuieli pe bază de lianți organici pentru placări, pereți și tavane la interior sau exterior 
(EN 15824) 

 

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a 
producătorului necesare în conformitate cu articolul 11 (5)  

Placoplatre 
34 Avenue Franklin Roosevelt 
F-92150 Suresnes 
Franța 
http://www.placo.fr  

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței 

Sistemul 3 pentru reacția la foc și 4 pentru toate celelalte caracterisitici.  

7. Standarde armonizate 

 

Standardul EN 13963:2014 

Reactia la foc (raport de incercare 146131) a fost evaluata de: 

MPA (Materialprufanstalt fur das Bauwesen) Hanovra – numar de identificare: 0764 

Nienburger strase 3 

30167 Hanovra 

Germania 

 

Standardul EN 15824:2009 

Reactia la foc (raport de incercare 146131) a fost evaluata de: 

MPA (Materialprufanstalt fur das Bauwesen) Hanovra – numar de identificare: 0764 

Nienburger strase 3 

30167 Hanovra 

Germania 



 

 

 

 

9. Performanţe declarate 

 

 

In baza EN 13963:2014 

Caracteristici esenţiale   Performanţa Sistemul utilizat pentru 
evaluarea și verificarea 
constanței performanței 

Tipul produsului 3A Sistem 4 

Reacție la foc E Sistem 3 

Rezistența la încovoiere > 320 N Sistem 4 

Substanțe periculoase NPD - 
Caracteristicile esenţiale prezentate sunt prevazute în standardul european EN 13963:2014 

 

In baza EN 15824:2009 

Caracteristici esenţiale   Performanţa Sistemul utilizat pentru 
evaluarea și verificarea 
constanței performanței 

Aderenta > 0,35 MPa Sistem 4 

Reacție la foc E Sistem 3 

Substanțe periculoase NPD - 
Caracteristicile esenţiale prezentate sunt prevazute in standardul european EN 15824:2009 

          

Conform Regulamentului UE nr. 305/2011, această declarație de performanță este valabilă 
pentru produsul identificat la punctul 2 și este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului 
identificat la punctul 4.  

 

Semnat pentru și în numele producătorului de către: 

M. Herve de Maistre, Director General Placoplatre 

Suresnes, 19 iulie 2018  

 

 


