
 

 

 

 

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr. 112/10.10.2022 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

PLASA PROFESIONAL DIN FIBRA DE STICLA 145 g/m² 

 

2. Utilizare preconizata: 

Plasele din fibra de sticla se utilizeaza si pentru armarea tencuielilor 

interioare si exterioare, impiedicand fisurarea acestora. 

 

3. Fabricant: 

SC ALVA ENTERPRISE SRL 

 

4. Reprezentant autorizat: 

Nu este cazul 

 

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului: 

Sistem 2+ 

 

6. Standard armonizat: 

Agrement tehnic:001SC-04/810-2021 

 

7. Performanta declarata 

 

Caracteristici esentiale si metoda 
de verificare si evaluare 

Performante obtinute 

Siguranta in caz de foc  
Reactia la foc  Nicio performanta evaluata 

Siguranta si accesibilitate in utilizare 
Dimensiunea medie a ochiurilor 5 x 7 mm 
Rezistenta la tractiune  
MD 
CD 

 
>1700 N/5cm 
>1500 N/5cm 

Rezistenta la alungire 
MD 
CD 

 
4.1 % 
3.6 % 

Rezistenta la tractiune in conditii de 
imbatranire / degradare 

 
 



 

 

 

 

MD 
CD 

>900 N/5cm 
>1100 N/5cm 

Rezistenta la alungire in conditii de 
imbatranire / degradare 
MD 
CD 

 
 
2.1 % 
2.8 % 

Masa pe unitatea de suprafata 145 g/m² (+/- 15%) 

 

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de 

performante declarate.  

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului 

identificat mai sus. 

 

 

SC LIDER SERVICII SRL 

 


