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DECLARATIE DE PERFORMANTA nr.192/10.10.2022 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

SINA GHIDAJ DIN OTEL ZINCAT 

 

2. Utilizare preconizata: 

Sina de tencuire rapida este ghidaj pentru dreptar, regleaza grosimea tencuielii, 

asigura planeitatea suprafetei si optimizarea consumui de material; recomandata 

numai in cazuri speciale unde suprafetele prezinta abateri mari sau pentru 

tencuirea coridoarelor, bailor si bucatariilor, in zonele de montaj ale placajului 

ceramic. 

 

3. Fabricant: 

SC LIDER SERVICII SRL 

Suceava, str. Cuza Voda, 59A 

 

4. Reprezentant autorizat: 

Neaplicabil 

 

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului: 

Sistem 4 

 

6. Standard armonizat: 

Agrement tehnic 001SC-04/717-2018 

 

7. Performanta declarata 

 

Tipul 
produsului 
 

Grosime 
profil 

Latimi 
aripi 

Produsele se 
incadreaza in 
dimensiunile 
nominale cu 
tolerantele 
admise 
 

Masa 
produselor 
(g/ml) 

Produsele se 
incadreaza in 
masa nominala 
cu tolerantele 
admise de 5% 

Sina de ghidaj 
de 6 mm 

0,38 6/22 86 

Sina de ghidaj 
10 mm 

0,36 10/23 109 
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Tipul produsului Material Latime 
banda (mm) 

Grosime 
banda (mm) 

Acoperire 
zinc g/m² 

Sina de ghidaj de 6 mm Tabla zincata 30 0,35 – 0,36 120 - 140  
Sina de ghidaj 10 mm Tabla zincata 39 0,35 – 0,36 120 - 140  
 

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de 

performante declarate.  

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului 

identificat mai sus. 

 

 

SC LIDER SERVICII SRL 

 


