
 

 

 

 

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr.125/10.10.2022 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

BRIDA ACUSTICA 

 

2. Utilizare preconizata: 

Bridele acustice 3-6, 6-9, 9-12 se utilizeaza pentru fixarea profilelor metalice 

pe perete. 

 

3. Fabricant: 

SC LIDER SERVICII SRL 

 

4. Reprezentant autorizat: 

Nu este cazul 

 

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului: 

Sistem 4 

 

6. A. Standard armonizat: 

Agrement tehnic 001SC-02/604-2014 

 

7. Performanta declarata 

 

Caracteristica/
norma de 
incercare 

UM Rezultate obtinute Conditii de admisibilitate 

Brida 9-12 

Caracteristici 
geometrice 
SR EN 
14195:2006+A
C:2006 

mm Lungime  Latime  Grosime  Lungime  
 

Latime  Grosime  

272,10 30,50 0,70 272 ± 0,5 30 ± 0,5 0,7 ± 0,1 

Forta de rupere 
la tractiune 
SR EN ISO 
6892-1:2010 

daN 428 Min. 415 
 



 

 

 

 

Caracteristici  Valori  
Material  OL DX51D+Z 
Lungime 272 mm ± 0,5; 215 mm ± 0,5; 150 mm ± 0,5 
Latime  30 mm ± 0,5  
Grosime nominala 0,7 mm ± 0,1 
Masa neta 0,042 kg/buc; 4,2 kg/cutie 
Sarcina maxima admisa 50 daN 

 

 

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de 

performante declarate.  

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului 

identificat mai sus. 

 

 

SC LIDER SERVICII SRL 

 


